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2-kanals PID-regulator med
ferdig Web-grensesnitt.

ADAM-6022 er en Ethernet basert PID-regulator. Med 
en nøyaktighet på ± 0,15 % er den ypperlig til styring av 
kjølesystemer og ventilasjonsanlegg. Den brukervennlige 
programvaren gjør det enkelt å kon figurer modulen, samt 
modulens PID-parametrene (Pv, Mv & Sv).
Akkurat som resten av ADAM-6000 serien har ADAM-6022 
en innebygget webserver, slik at du kun trenger en standard 
nettleser for å monitorere og endre sett-punktet på modulen.
ADAM-6022 støtter MODBUS/TCP- protokollen, som også 
støttes av de  feste HMI programvarene på markede i dag 
(LabVIEW, FIX m.m.) Det leveres også med en Modbus 
TCP/OPC Server, noe som de  feste nyere automasjons-
programvarer støtter i dag.

ADAM-6022 er i utgangspunktet en 2 kanals PID kontroller, 
der hver kanal har 3 analoge inn, 1 analog ut, 1 digital inn og 
1 digital ut. En heller begge PID-kontrollerne kan også kobles 
ut slik at du har en multifunksjons modul med alle I/O´er 
tilgjengelig! Dette gjør ADAM-6022 meget  feksibel.

ADAM-6022 er konstruert for bruk i industrielle miljø. Den 
kjører på spenninger fra 10 til 30 VDC, og tåler temperaturer 
opp til 65 °C. Den kan monteres på 

 fere forskjellige måter; 
Veggfeste og feste for 
DIN-skinne leveres 
med. 

Kraftig PC-104 hovedkort med 
målene 96 x 115 mm!

PCM-3370 er et nytt vifteløst  PC104 hovedkort  fra 
Advantech. En Intel Celeron® 400/650MHz ULV prosessor 
samt et VIA VT8606TwisterT 4X AGP grafkk brikke 
er  integrer på PCM-3370. Dette gjør PCM-3370 til ett av 
de kraftigste PC-104 kort som kan levere i dag. Du skulle 
ikke ha noen problemer med å kjører operativsystemer som 
Windows 2000 og Windows XP med PCM-3370.
PCM-3370 er stappet med tilleggskomponenter; 2 USB, 
2 Serieporter, 1 parallellport, 1 infrarød, 1 nettverksport, 1 
CompactFlash i tillegg til at den støtter utvidelsebussene 
PC104 og PC104+. 
Kortets størrelse gjør at det lett lar seg integreres inn i dine 
løsninger.

Egenskaper:

VGA/LCD/AGP VIA Twister  Savage4 2D/3D video 
akselerator 
Opptil 512MB med SO-DIMM 133MHz. 
Chipetet er VIA PN133T VIA VT82C686B
Nettverkkort : Realtek 8100  
AC97 Lydkort chipsetet  er VIA 82C686
ATA100 IDE kontroller 
Flash disk sokkel 
2 serieporter COM1 RS-232 , COM2 RS-232/422/485
2 usb-porter (v.1.0)
1 parallellport 
Watch dog 


